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  چکيده

نيـرو          ابتدا روشي نوين جهـت تـشخيص و طبقـه بنـدي خطاهـا در خطـوط انتقـال                     ،در اين رساله  
روش پيشنهادي، ضـمن تفکيـک      . با استفاده از تبديل موجک گسسته و شبکه موجک ارائه شده است           

، بانـک خـازني   کليـدزني   خط و   کليدزني  بار،   کليدزني   مانند شبکه   بهره برداري شرايط خطا از شرايط     
 توسـط    در ايـن روش    با توجه به اين که سيگنال هاي مورد اسـتفاده          . تعيين نوع خطا مي باشد     قادر به 

نويز زدايـي مبتنـي بـر        ضمن معرفي و مقايسه روش هاي مختلف         تبديل موجک نويز زدايي شده اند،     
  . روشي که بهترين عملکرد نويز زدايي را دارد انتخاب شده است،تبديل موجک

جديد به منظور تفکيـک خطـاي       تطبيقي   تشخيص فاز معيوب، سه روش       پس از طبقه بندي خطا و     
       و عملکـرد آن هـا بـا    گـذرا و تعيـين لحظـه خـاموش شـدن قـوس ثانويـه پيـشنهاد                خطاي  دائمي از   

سطح آستانه ثابت و مستقل     تعيين يک    بدون نياز به     ،اين روش ها  . روش هاي مرسوم مقايسه شده اند     
نـد خطـاي دائمـي را از خطـاي گـذرا            مي توان  ، پارامترهاي خط انتقال   از شرايط مختلف وقوع خطا و     

 ،       همچنـين  .تشخيص دهند و بـا دقـت مناسـبي لحظـه خـاموش شـدن قـوس ثانويـه را تعيـين کننـد                       
شـده  سـازي   قادر به تعيين لحظه خاموشي قوس ثانويه در خطوط انتقال جبران             ي پيشنهادي روش ها 

 ،بـه عـلاوه   .ي پيشنهادي مي باشدبا راکتور موازي نيز هستند که اين موضوع از مزاياي ديگر روش ها 
 تـشخيص خطـاي گـذرا از        جهتپيشنهاد شده است که      خطاي تخمين شبکه موجک   روشي بر مبناي    

  . نيازمند استفاده از سطح آستانه ثابت استدائمي و تعيين لحظه خاموش شدن قوس ثانويه

در خطـوط انتقـال   محل يابي خطاي گذرا    جهت  جديد   محاسباتي روش   دو ،ين رساله ر ا دهمچنين  
 تعيين محـل وقـوع خطـاي گـذرا در           به منظور و يک روش مبتني بر شبکه موجک        جبران سازي    فاقد

   پيـشنهاد شـده و عملکـرد       شـده بـا راکتـور مـوازي       سـازي   خطوط انتقال فاقد جبران سازي و جبران        
  . مقايسه شده اندمراجع معتبرا روش هاي  بي پيشنهادي هاروش

         خطوط انتقالي گذراي انتخابي بر روي به همراه مدل خطاي پيشنهاديها  الگوريتمهکلي
 مختلف بر عملکرد يو تاثير پارامترهااند زد اجرا شده ي ‐ رجان ي عباسپور و س‐  کيلوولت اراک ۴۰۰

  .قرار گرفته اند ي بررسموردها  آن


